
Mise à jour des radars pour Citroën MyWay  et 

Peugeot WipNav 

Guide d'installation  

Attention: SVP utiliser un PC avec Windows car des fichiers supplémentaires vont se 

rajouter sur la carte SD si vous utilisez un Mac (et cela ne marchera pas)  

   

1. Vérifiez d'abord si vous avez un système de Harman/Becker (RNEG). Ces systèmes ont une 

carte SD enfichée au milieu du tableau de commande 

  
 

 

2. Quand vous affichez les paramètres du GPS, il doit être indiqué : 



 

 

3. Copiez les deux fichiers  

 hazardareas.lwd  

 versionhazard.txt  

sur carte SD dans le répertoire "[Carte SD]/database". Remplacer les fichiers préexistants.  

Ne copiez que ces deux fichiers. Un fichier de trop dans le répertoire risque de perturber le 

GPS. 

 Attention : Ne pas se tromper de répertoire car il existe aussi un sous-répertoire "[Carte 

SD]/database"/database. 

  

  



4. Déconnectez proprement (éjectez) la carte SD de l’ordinateur et connectez-la dans le 

navigateur de la voiture.  

5. Allumer votre navigateur puis appuyez sur la touche Nav.  

6. Allez à Menu de navigation/Paramètres/Alertes zone à risque et d'activer toutes les options : 

"Radars Afficher sur la carte", "Alerte visible" et "Alerte acoustique".  

7. Veuillez noter que notre fichier vous indique uniquement des radars lors de votre trajet. Vous 

ne verrez pas apparaitre les radars tant que vous n’arrivez pas à proximité de ceux –ci.  

  

  

  


